
Technická data
- elektretový mikrofon
-  indikace zapnutí (aktivního mikrofonu) pomocí LED kroužku na 

husím krku
- kardioidní směrová charakteristika
- frekvenční rozsah 60 - 18 000 Hz
- citlivost -45 dB ± 2 dB
- odstup S/N > 75 dB
- výstupní signál vč. fantomového napětí konektorem XLR on
-  pro funkčnost mikrofonu musí být přítomno fantomové napětí 3 V 

na XLR konektoru
- vysoká srozumitelnost mluveného slova
- snížený vlastní hluk mikrofonu
- protivětrná ochrana mikrofonu součástí
- černá barva mikrofonu na husím krku
- délka samotného mikrofonu s husím krkem 420 mm
- rozměry halvice mikrofonu Ø 22 × 62 mm
 
Kat. č.: 27 902 ks

KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

Mikrofon je vybaven elektretovou vložkou 

a indikačním LED kroužkem, jež udává pří-

tomnost fantomového napětí a tedy aktivity 

mikrofonu. Ke kvalitám tohoto modelu přispí-

vá i výborná srozumitelnost audio signálu. 

Mikrofon PA 210 je velice vhodný pro trvalé 

zástavby do nábytku, pro všechny druhy 

přepážek, recepcí, vrátnic, stejně tak pro 

jednací síně a zasedací místnosti.

Mikrofon na husím krku
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