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DMC 1400

4 mono vstupy

DMC 2200

2 mono a 2 stereo vstupy

DMC 2440

4 mono a 4 stereo 

vstupy

DMC 1400 DMC 2220 DMC 2440

vstupy mono / stereo 4 / 0 2 / 2 4 / 4

efektová cesta (Jack 6,3) ne mono Send / stereo Return mono Send 2× / stereo Return 2×

Cd/Tape vstup ne 2× RCA Cinch 2× RCA Cinch

zařazení Cd/Tape vstupu ne odposlech / hlavní
odposlech / hlavní / podružná 

sběrnice

výst. na odposlech / subw. ne / ne Jack 6,3 / ne Jack 6,3 / Jack 6,3

výstupy hlavní Jack 6,3 hlavní Jack 6,3
hlavní: Jack 6,3 a XLR, podružný: 

Jack 6,3, odposlechový: Jack 6,3

výstup na nahrávání ne 2× RCA Cinch 2× RCA Cinch

výstup na sluchátka ne Jack 6,3 Jack 6,3

mute / pfl  / podr. sběrnice ne / ne / ne ne / ne / ne ne / ano / ano

potenciometry výstupů 1 1 + 1 1 + 2

indikace výstup. signálu špičky, led led bargraf led bargraf

potenciometry vstupů otočné otočné, odolné ALPS tahové, odolné ALPS

citlivost vstupů rozsah 50 dB - 40 dBu – +10 dBu - 40 dBu – +10 dBu

frekvenční korektor ne 80 Hz; 2,5 kHz; 2 kHz / ± 15 dB 80 Hz; 2,5 kHz; 2 kHz / ± 15 dB

frekvenční rozsah 10 - 40 000 Hz / ± 3 dB 10 – 60 000 Hz / ± 3 dB 10 – 60 000 Hz / ± 3 dB

vhodné pro 
plošné ozvučování, rozšíření počtu 

vstupů

malé kapely, ozvučení, domácí 

video atp.

kapely, instalační ozvučení, dom. 

studia atp.

zkreslení THD+N - < 0,01 % / A < 0,01 % / A

odstup S/N 97 dB 112 dB 112 dB

napájení
9V baterie, adaptérem (není souč. 

balení)
adaptérem (je souč. balení) AC 230 V / 50 Hz

rozměry 150 × 57 × 113 mm 180 × 60 × 242 mm 370 × 98 × 405 mm

hmotnost - 4 kg 4,3 kg

výbava mono vstupů DMC 1400 pouze nastavení hlasitosti

výbava mono vstupů DMC 2220 sym. / nesym. přes XLR nebo Jack 6,3 + 3 pásmový frekvenční korektor + nastavení vst. citlivosti + nastavení 

panoramy + nastavení úrovně do efektové cesty + sepnutelné fantomové napájení

výbava stereo vstupů DMC 2220 nesym. přes Jack s nastavením hlasitosti a vyvážení + 3 pásmový frekvenční korektor + nastavení úrovně do 

efektové cesty

výbava mono vstupů DMC 2440 sym. / nesym. přes XLR nebo Jack 6,3 + 3 pásmový frekvenční parametrický korektor + nastavení vst. citlivosti 

+ horní propust LOW CUT + nastavení panoramy + 2× nastavení úrovně do efektové cesty + předposlech PFL 

+ 2× volba sběrnice + sepnutelné fantomové napájení

výbava stereo vstupů DMC 2440 nesym. přes Jack 6,3 s nastavením hlasitosti + 4 pásmový frekvenční korektor + nastavení stereováhy + 2× 

nastavení úrovně do efektové cesty + předposlech PFL + 2× volba sběrnice
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