
21 PW1400/Fe 18 SW1600/Nd 18 P1200/Nd 18 P1000/Nd 18 P80/Nd 18 G40

SM 118/N 15 SW1300/Nd 15 P1200/Nd 15 P1000/Nd 15 P1000/Fe 15 P80/Nd

15 G40 15 MI100 SM 115/K SM 115/N 15B100R-GH 12 SW1300/Nd

12 P1000/Nd 12 G40 12 MI100 SM 112/N SM 212 12 B100/R

12 BR70 10 G40 10 MI100 SM 110/N 10 BR60V2 8 LW30

8 BR40/N 8 WOOFER/P-V2 6 P200Nd 6 B30/P 5 G40/Nd 5 MP60/N

12 GA50 10 AG/N 8 AG/N 8 MI100 6 MI100 T - 2030

T - 2010 TPL 150 TPL 150H CP 22 CP 21/F CP 16

CP 09 SMC 8060 CP 850/Nd CP 755/Ti CP 755/Nd CP 380/M

CD 10/Fe WL4 TD 365 TD 164 TD 590 TD WL4

Detailní informace, katalogové listy na www.dexon.cz
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Náhradní kmitačky na str. 88. Náhradní membránové kity pro všechny basové repruktory na objednávku.
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název Kat. č.
nominální

průměr
zatížitelnost

impe-

dance
citlivost

frekvenční

rozsah

průměr

cívky

hmotnost

magnetu
F

S
R

e
Q

ts
V

AS


0
X

max
A B C D

- - " W  dB/1W,1m Hz mm kg Hz  - l % mm mm mm mm mm

21 PW1400/Fe 02 851 21 1400 AES 8 98,5 25 - 1 800 100 14,4 30 5,2 0,34 401,5 2,83 10 550 494 - 219

18 SW1600/Nd 02 816 18 1600 AES 8 97 25 - 1 800 126 7,59 32 5,5 0,33 205 1,93 10 462 413 162 194

18 P1200/Nd 02 813 18 1200 AES 8 98 25 - 2 000 100 6 37 5,3 0,34 198 2,7 9,5 460 413 174 185

18 P1000/Nd 02 814 18 1000 AES 8 98 25 - 2 000 100 4,62 40 5,1 0,41 178 2,6 8 460 413 - 183

18 P80/Nd 02 815 18 800 AES 8 100 25 - 4 000 100 4,62 30 5,1 0,29 411 3,7 7,5 460 413 - 183

18 G40 02 807 18 700 AES 8 97 25 - 1 500 100 9 32 6 0,41 323 2,4 7 460 413 228 181

SM 118/N 02 118 18 400 AES 8 97 30 - 3 000 77 5 36 6,4 0,49 300 2,5 5,5 460 415 180 170

15 SW1300/Nd 02 531 15 1300 AES 8 97 25 - 1 800 100 6 44 5,2 0,36 89,6 1,99 10 388 350 - 142

15 P1200/Nd 02 528 15 1200 AES 8 97 30 - 2 000 100 6 45 5,3 0,31 84 2,3 9,5 388 352 - 141

15 P1000/Nd 02 529 15 1000 AES 8 97 30 - 2 000 100 4,62 45 5,1 0,34 88 2,2 8 388 352 121 143

15 P1000/Fe 02 527 15 1000 AES 8 97 30 - 2 000 100 10,7 45 5,1 0,37 85,9 2 8 388 350 227 153

15 P80/Nd 02 530 15 800 AES 8 100 30 - 5 000 100 4,62 35 5,2 0,21 217 4,5 7,5 388 350 122 143

15 G40 02 539 15 700 AES 8 97 25 - 1 500 100 9 37 5,9 0,3 149 2,3 7 388 352 228 155

15 MI100 02 509 15 450 AES 8 101 30 - 4 000 77 6,5 48 6,3 0,28 166 6 2 388 352 192 147

SM 115/K 02 120 15 500 AES 8 98 25 - 2 000 100 8,8 27 5,8 0,25 345 2,5 7,5 388 352 131 220

SM 115/N 02 115 15 400 AES 8 98 30 - 3 000 77 5 29 6,5 0,31 430 3,2 5,5 388 352 180 146

15B100R-GH 02 519 15 400 RMS 8 98 40 - 4 500 100,7 9 30 5,4 0,252 249 2,6 6 388 352 - 145

12 SW1300/Nd 02 222 12 1200 AES 8 96 25 - 1 800 100 4,62 45 4,9 0,26 45 1,47 10 312 283 - 120

12 P1000/Nd 02 221 12 900 AES 8 96 30 - 2 500 100 4,62 47 5,1 0,26 49 1,8 8 312 283 121 120

12 G40 02 223 12 500 AES 8 97 35 - 4 000 77 6,3 44 6 0,3 81 2,3 6 312 278 192 126

12 MI100 02 206 12 450 AES 8 100 40 - 4 000 77 6,5 58 6,3 0,22 64 5,1 2 312 278 192 126

SM 112/N 02 112 12 400 AES 8 97 35 - 4 000 77 4,9 38 6,5 0,27 138 2,6 5,5 312 278 180 125

SM 212 02 119 12 300 AES 8 98 45 - 6 000 62,4 3,8 40 5,8 0,38 150 2,3 7 312 278 155 120

12 B100/R 02 050 12 150 RMS 8 94 25 - 4 000 100 6,4 29 6,6 0,3 154 1,2 3 320 286 200 112

12 BR70 02 045 12 125 RMS 8 93 25 - 4 000 52 2,75 31 5,6 0,5 142 0,76 8 312 278 134 117

10 G40 02 161 10 400 AES 8 96 45 - 4 000 77 5 55 6 0,31 33 1,6 6 261 228 180 122

10 MI100 02 172 10 350 AES 8 101 70 - 4 000 77 6,5 89 6,2 0,25 20 5,2 2 261 228 192 108

SM 110/N 02 110 10 200 AES 8 95 65 - 6 500 52 2,9 43 6,2 0,35 65 1,4 4 261 228 134 103

10 BR60V2 02 040 10 100 RMS 8 90,6 30 - 5 000 51,7 2,75 31 6,5 0,47 47 0,57 6,5 261 228 120 111

8 LW30 02 083 8 250 AES 8 95 65 - 6 000 62,4 2 70 5,8 0,37 16 1,35 4,5 212 181 120 85

8 BR40/N 02 035 8 50 RMS 8 90 35 - 6 000 25,8 1 33,2 6,5 0,57 61,35 0,3 6 212 180 90 86

8 WOOFER/P-V2 02 030 8 50 RMS 8 90 30 - 6 500 25,8 1 35 5,8 0,5 59 0,39 4,5 212 180 90 77

6 P200Nd 02 156 6,5 200 AES 8 92 60 - 9 000 51,7 1,6 56 5,3 0,29 11,9 0,65 5,5 163 145 - 78

6 B30/P 02 155 6,5 50 RMS 8 90 50 - 12 000 26 1 55 5,9 0,62 18 0,4 4 166 140 90 78

5 G40/Nd 02 017 5 100 AES 8 93 90 - 17 000 38,5 1,2 110 6,9 0,31 3,1 1,2 1 155 120 100 65

5 MP60/N 02 016 5 50 RMS 8 91 50 - 12 000 25,8 1 60 5,33 0,29 9,8 0,5 4 134 120 90 68

12 GA50 02 085 12 250 AES 8 102 70 - 18 000 52 2,75 90 6,2 1,16 34 2,1 2 312 278 134 126

10 AG/N 02 084 10 100 RMS 8 97 60 - 17 000 34,6 1,25 90 7,4 1,32 30 1,15 2 258 230 102 95,5

8 AG/N 02 082 8 35 RMS 8 96 60 - 18 000 34,6 1,25 105 7,1 1,15 11 0,82 2 205 190 102 76

8 MI100 02 150 8 200 AES 8 98 150 - 7 000 51,7 2,8 94 5,3 0,54 11,35 1,4 1 216 183 134 80

6 MI100 02 153 6,5 250 AES 8 97 150 - 6 000 51,7 2 100 6 0,4 5 1,4 1 174 146 134 74

název Kat. č. zatížitelnost
impe-

dance
R

e
citlivost

frekvenční

rozsah

doporučená

dělící frekv.

průměr

cívky

materiál

membrány

materiál

magnetu
A B C D

- - W   dB/1W,1m Hz Hz mm - - mm mm mm mm

T - 2030 02 001 15 RMS 8 5 95 1 500 - 20 000 2 000 25,4 Al Ferit 102,5 - 85 35

T - 2010 02 002 12 RMS 8 6 92 1 500 - 20 000 2 000 25,8 Supronyl Ferit 100 - 86 23

TPL 150 02 003 80 AES 8 4,9 99 solo 1 000 - 23 000 1000 - Polymer Ferit 160 120 150 68

TPL 150H 02 004 80 AES 8 4,9 102 s TD TPL 700 - 23 000 1000 - Polymer Ferit 230 230 150 143

CP 22 02 310 25 AES 8 6,1 107 4 000 - 20 000 5 000 37,6 Al Ferit 102 102 90 61

CP 21/F 02 305 25 AES 8 6,1 105 3 500 - 20 000 5 000 37,6 Al Ferit 102 102 90 61

CP 16 02 300 15 AES 8 7,3 105 3 000 - 20 000 6 000 25,8 Al Ferit 86 86 74 53,5

CP 09 02 290 15 AES 8 5 104 2 000 - 20 000 6 000 / 12 dB/oct 25,8 Al Ferit 98 92 72 84

SMC 8060 02 104 50 AES 8 5,6 107 800 - 18 000 1 500 44,4 Mylar Ferit 140 136 102 107

CP 850/Nd 02 345 60 / >500 Hz, 130 / >1,5 kHz 8 5,6 112 s TD 460 500 - 20 000 > 500 100 Ti Nd 165 101,6 2 114

CP 755/Ti 02 341 70 / >800 Hz, 90 / > 1,5 kHz 8 5,5 110 s TD 565 600 - 20 000 > 800 72,2 Ti Ferit 192 101,6 1,4 78

CP 755/Nd 02 342 60 / >800 Hz, 80 / > 1,5 kHz 8 5,5 112 s TD 565 600 - 20 000 > 800 72,2 Ti Nd 145 101,6 1,4 65

CP 380/M 02 333 70 / >1,5 kHz 8 4,7 107 s TD 250 800 - 20 000 > 1200 44,4 Polyester Ferit 146 57 1 75

CD 10/Fe 02 281 70 / >1,2 kHz 8 4,3 109 s TD 164 700 - 19 000 > 1200 44,4 Polymer Ferit 100 49,4 1 62

WL4 02 430 40 / > 1,5 kHz 8 5,6 105 s TD WL4 700 - 20 000 > 1500 44,4 Polyester Nd 80 40×68 50×107 195

vý
šk

o
vé

název Kat. č.
horizontální

max.  úhel

vertikální

max. úhel

dolní mezní

kmitočet

index

směrovosti

materiál

zvukovodu

počet děr

pro šroubky
hmotnost vyústění A B C D

- - ° ° Hz dB - - kg " mm mm mm mm

TD 365 02 921 60 50 800 10,3 Al 4 1,2 1,4 230 216 102 121

TD 164 02 900 60 40 1 200 11 Al 4 1 1 200 200 75 150

TD 590 02 926 90 40 800 11 Polyur./Al 4 1,2 2 250 280 102 210

TD WL4 02 907 90 20 800 15,5 Al 8 1,5 2x1 210 260 50×107 147
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